
倍加福 VL18-54-M-LAS-40a-118-128 传感器

德国 P+F 公司（PEPPERL+FUCHS)，中文名为倍加福，是全球最著名也是最大的传感器专业公司，创建

于 1945 年，于 1958 年向世界推出具有革命意义的第一代电感式传感器，成功应用于化工石油行业。

经近 60 年的不断发展和努力，P+F 至今已发展成为具有 3000 多名员工，对从电感式传感器到超声波

传感器，从光电式传感器到旋转编码器，从识别系统到现场总线系统，从液位、料位传感器到安全光

幕，从防爆传感器到安全栅、隔离栅等各类传感器都有特别的研究和优质产品提供的全球传感器供应

商。P+F 每天向世界各地用户发运几万件产品，任何行业都在应用 P+F 的传感器。

型号：VL18-54-M-LAS-40a-118-128

产品：倍加福

有效监测距离：0-18m

反射板距离：0-18m

检测范围极限值：20m

光源：激光二极管

光源类型：调制可见红光

偏振滤波片：是



波长：655nm

光点直径：150mm×100mm

发散角：1°

光学端面：向前直射

开关电压：最大 30VDC

开关电流：最大 200mA

响应时间：1ms

环境温度：-25 到 55℃

储存温度：-30 到 70℃

外壳：黄铜，镀镍

P+F 传感器：

UB800-F12P-EP-V15

UB400-F42-UK-V95

UB500-F42-E4-V15

UB500-F42-E5-V15

UB500-F42-E6-V15

UB500-F42-E7-V15

UB400-F42S-UK-V95

UB500-F42S-E4-V15

UB500-F42S-E5-V15

UB500-F42S-E6-V15



UB500-F42S-E7-V15

UB2000-F42S-E4-V15

UB2000-F42S-E5-V15


