
工业缓冲器

MC4525M-1-HT 适用于极端温度和高循环节拍的应用场合自动调节

能耗 370 Nm/行程

行程 23.1 mm 进一步扩展其应用的可能性：与 MC33 至 MC64 系列的所有 MAGNUM 型

号一样，HT（高温）工业缓冲器同样采用一体成型技术，采用耐高温的专用密封和特殊液

压油。这种产品可以在 0 °C 至 +150 °C 的极端温度下保持缓冲效果可靠，100% 卸除物

体动能。

即使是在最苛刻的应用工况下，也有充分理由使用这种安装即可使用的缓冲产品。其在坚

固的结构、现代化的密封系统、紧凑的结构型式下能量吸收巨大，该类型的缓冲器也集成

有限位挡块，以及具有宽广的缓冲范围。

行程 23.1 mm

A 最大值 145 mm

L2 95 mm

M M45x1.5 mm

d1 42 mm

d2 35 mm

技术资料与备注

能耗 370 Nm/??20 °C 下的能耗 307,000 Nm/h100 °C 下的

能耗 117,000 Nm/h最低有效重量值 20 kg 最高有效重量

值 90 kg 最大轴偏差 4 °瞬间冲击速度 0.15 m/s 至 5 m/s。

根据要求可以有不同的速度。允许的温度范围 0 °C 至

150 °C安装位置任意前端安全定位停止设计集成材料外

壳: tenifer 工艺淬火钢; 活塞杆: 硬镀铬钢; 冲击头: 淬火

钢和耐腐蚀涂层; 复位弹簧: 镀锌或塑料涂层钢; 附件: 发

黑钢，或 Tenifer 工艺淬火减震介质合成的耐高温液压油

提示当使用特殊的 PP 尼龙冲击头时，可以降低噪音 3 到 7

分贝。安全信息周围区域的外部物质可能会侵蚀密封件，

从而导致减短使用寿命。请联系 ACE 取得适当的解决方案。

由于散热的需要，请不要给缓冲器涂油漆。询问需求根据

客户需要，可以提供镀镍，提高防腐蚀，安装于气缸内或

其他特殊情况等选项。 可调节式 HT 和 LT 缓冲器
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